采购需求
（仅供参考，具体以招标文件为准）

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	付款方式
	设备全部进场开始安装后10日内付合同价的60%，全部安装完毕、调试验收合格后10天内支付至95%，余5%质保金质保期满（两年）后无质量问题一次性付清（无息）。

	2
	投标保证金金额
	人民币肆万元

	3
	评标办法
	有效最低价


具体采购需求：

货 物 需 求

1、货物名称：日处理200吨生活垃圾压缩中转站设备一套
2、设备组成：

一、垃圾压缩系统一套

二、平移机构一套三工位

三、垃圾集装箱四个

四、垃圾专用车2辆

五、除臭系统一套

六、供料装置一套

七、监控系统一套

八、高压清洗机2台

技 术 要 求

一、垃圾压缩系统一套

（一）系统组成

主机、液压泵站及油缸、电机、油箱、电磁阀、集装箱推拉机构、集装箱锁紧机构、后门锁定装置、闸门装置、电控系统等组成。

（二）主要参数

1．压缩机为固定式水平压缩，须带脱水功能和先进的防夹渣工艺。

2. 垃圾压缩系统 1套，理论压缩能力≥250m3/h；

3．压缩装置推力350kn--460kn

4. 液压系统最大工作压力18mpa---26mpa

5. 垃圾压缩机泵站电机功率22kw--45kw

6. 压缩腔容积≥3.5 m3
7. 箱体推拉行程500-800mm；

8、压头最大压力≥30吨；

9、压缩行程≥3400mm，

10推头进入箱体行程≥450mm ；
（三）具体要求

1、单级油缸液压驱动，不采用多缸和多级油缸，压缩头可根据压缩机内的传感器传递给控制系统有无垃圾的信号和其他信号实现自动作业；

2、压缩机连接箱体锁紧采用双向（即摆动和拉紧动作）锁紧方式，并且锁紧机构能确保锁紧可靠，压装垃圾过程中无松动；

3、保证在压缩过程中垃圾和污水不会进入压缩腔后部，并能在压缩过程中实现污水的有序排放；

4、垃圾装满后，保证闸门装置能反复闸压剪切垃圾，并减小压缩进料口防止垃圾反弹；

5、闸门剪切垃圾保压一段时间后，无需人工可实现箱机自动分离、自动换箱，后门密封装置能使后门自动密封，无垃圾抛洒、挂留、臭水外溢、滴漏；并提供详细的解决方案及影像资料。
6、主要材质的屈服极限≥235N/mm2，摩擦接触面的材质的屈服极限≥345N/mm2；
7、主要防腐工艺必须采取酸洗、磷化、喷砂、电泳先进的工艺，五年内无明显锈蚀痕迹，以适应合肥的气候条件。

8、压满提示功能,当垃圾箱装满后，系统自动报警；
9、液压、电气系统主要元件选用国际知名品牌；
10、压缩机需采用高强度钢板制作，有良好的防腐及耐磨措施。

11、推头后部采用滚轮形式，摩擦方式为滚动摩擦，降低磨损，便于维修；前部的摩擦面三侧应采用可更换的工程塑料（聚四氟乙烯）板，增强耐磨性，利于更换。

二、平移机构一套三工位

（一）系统组成 

垃圾箱托架平台、导轨、电机、油缸、传感器、安全防护等装置组成。
（二）主要参数
1、承载能力≥30吨
2、移位速度：≥3.0m/min—5.5m/min（可调）
3、电机功率2.2kW×2；动力电源：AC380V/50Hz

（三）具体要求 

1、两箱三工位，采用液压驱动或电机驱动；
2、采用液压控制，可实现左右运动；
3、平台表面平整封闭，可以防止垃圾及污水渗落，便于保洁作业，并提供实际使用的现场图片；
4、平移机构两侧设置安全防护装置，及安全提醒功能，切实保证人员安全；

4、元器件要求：油缸、电机、传感器采用世界知名品牌产品；

5、材质要求：主要材质屈服极限≤235N/mm2，轨道为国标轻轨材质或高于该材质。

三、垃圾集装箱四个

（一）系统组成

垃圾集装箱由箱体、锁钩、渗滤液分离板、油缸、排污阀、示廓灯等组成。      

（二）主要参数 

1、垃圾集装箱有效容积 ≥20 m³,垃圾装载量12吨以上。

2、集装箱外形尺寸（长×宽×高）≤6000×2500×2500 mm；
3、集装箱吊耳中心高度1570mm；

4、集装箱自重≥2800kg；

5、集装箱下的导轨高度≥150mm；

6、地面钢板厚度≥4mm
 （三）具体要求

1、整箱设计应确保垃圾倾倒干净；

2、箱体材质：采用低合金结构钢，主要材质的屈服极限≥345N/mm2；箱体底板、前板厚度不低于4㎜，箱体边板及顶板厚度不低于3㎜；
3、集装箱对接压缩机后能定向排出垃圾渗滤液，排水装置能自动开启和关闭; 集装箱采用框架结构，刚度、强度好，所有结构件在作业过程中无永久性变形。箱体使用年限不少于5年；

4. 箱体在涂装前材料必须采用酸洗、磷化、喷砂或电泳先进的工艺进行处理，密封胶条材质：材质采用应耐油、耐腐蚀、耐老化的氯丁橡胶，确保无污水泄漏；

5、集装箱提装在拉臂车上后，驾驶室内能实现箱体后门自动启闭和锁紧；
四、垃圾专用车2辆

（一）系统组成

重型二类底盘、世界知名品牌拉臂钩。

（二）主要参数

A、二类底盘
(1)、外形尺寸（长×宽×高）（mm）: ≥8275×2500×3200；

(2)、轴距（mm）：  4400+1350；
(3)、轮距（前/后）（mm）：  1939，2020/1820，1850；

(4)、百公里油耗：＜35L/100km；最大扭矩：≥1100Nm；

(5)、整车额定功率≥196kW，整备质量(不含箱) ≤11500 kg，额定载质量≥1000kg；配装原车空调，全套钢丝轮胎；

B、拉臂钩

(1)、拉臂车总质量≥25000kg，拉臂钩总重≤2200kg

(2)、拉臂钩的起重能力≥170kN；箱体锁紧方式采用液压锁紧；

(3)、拉臂钩钩心高度1570mm，外导轨宽度1060mm；

(4)、液压系统高压管路元件和执行元件耐压压力：≥45MPa；
（三）具体要求

1、汽车底盘应满足本项目运输需求，性能优越，排放达到欧Ⅲ标准

2、汽车底盘采用重汽、解放、四川红岩，推荐选用重汽豪骏；

3、整车特性满足国家相关规定，满足合肥的城市道路运输要求；
4、整车须是国家发改委发布的《车辆生产企业及产品公告》内产品，具有3C认证证书，已获得国家税务总局的免征购置税，并提供可供买方办理环卫专用车牌照完整资料、单据和证明文件，确保招标人获得免征购置税待遇； 

5、液压系统要求采用平衡阀及单向阀，保证各动作的安全可靠性；

6、车辆必须保证在驾驶室内气动控制垃圾箱的卸料，须保证装卸箱体时的作业安全，卸料后箱体内无残留垃级和在后防护栏上无垃圾留挂；
3、拉臂钩材质：拉臂钩结构件主要材质为特高强度钢板，保证使用寿命不低于8年；底盘与拉臂钩连接部分的材质的屈服极限≥345N/mm2；
4、整车防腐工艺：应采用酸洗磷化、喷砂或电泳先进的工艺，3年内无明显锈蚀痕迹，以适应合肥的合肥的气候条件；

5、拉臂钩的品牌：采用马提力、新明和、海沃等世界知名品牌，提供相关证明；

五、除臭系统一套

（一）系统组成
 风机、电机、净化塔、计量高压泵、机箱、喷头等

（二）主要参数
1、净化塔处理能力35000m3/h；

2、净化塔塔体尺寸: 高度≥4500mm，直径≥2000mm；

3、净化塔除尘效率大于95%；

4、除臭效率全85％；

5、排放达到国家二级标准. 风机风量≥40000m3/h；风机功率30干瓦；

6、水箱容积:≥4m3；

7、耐腐蚀泵电机功率5.5干瓦。
（三）具体要求

 1、能对粉尘、臭气依次进行除尘过滤、化学处理、生物吸收处理、吸湿、活性碳生物吸附、光化学氧化等方式进行处理。将垃圾中转站粉尘、大气污染物、恶臭污染物经除尘除臭系统处理后，进行达标排放，达到环保质量要求。喷嘴采用国际品牌，带有自清洁功能，雾化形式采用气水混合，以气带水，保证雾化的充分性，喷射的距离。
2、净化塔底部应设置泥水分离装置，经湿式洗涤室洗涤下来的泥水进入泥水分离装置进行泥水分离，上清液自流入循环系统，沉淀污泥由排泥装置定期排至污水处理系统另行处理。

3、引风机材质：钢衬玻璃钢

4、过滤网及栅格材质：不锈钢，

5、风管材质：钢衬玻璃钢；

6、水箱液面具有液位检测功能。

7、净化塔材质：PP
六、供料装置一套

（一）系统组成

供料装置包括卸料槽、推料机、自动卷帘门；供料装置用于8吨后装垃圾收集车的接受，并能将不断给压缩机供料。

（二）主要参数

1、卸料槽有效容积≥20m3；

2、卸料槽宽度≥3500mm，与垃圾收集车辆宽度匹配；

3、推料机的有效行程≥4500mm；

4、推料机的压缩头宽度≥2200mm；

5、推料头高度≥600mm；

6、推料机最大推力≥150kN；

（三）具体要求

1、卸料槽应与压缩腔相互匹配，整个作业过程能保证垃圾在卸料槽和压缩腔内不集结、堵塞；

2、装置能实时检测进入供料装置内的垃圾量，实现系统的自动启停并完成垃圾的自动供给；

自动卷帘门

1、卸料位一套，带有地磁感应和PLC控制，自动卷帘门能检测收集车到达卸料位，自动开启，并控制压缩机的启动和抽风除尘装置的工作；卸料完毕车辆离开后延时关闭抽风除臭，

2、能够自动判断收集车运行状态，实现自动升降，并能和站内设备实现联动。请投标供应商提供详细的技术方案。
七、监控系统一套

（一）系统组成

 1、计算机监控管理系统：安装在中央控制室，集中监控站内设施的工作状态，遥控操作现场设备。由计算机、监控软件、操作台和打印机等组成。

2、现场传感器：实时检测设备运行状态及运行工况，如料位传感器、接近开关、压力传感器及温度传感器等；

3、电缆及辅助系统：连接现场设备、传感器和PLC控制器的信号电缆、控制电缆及电源电缆；防雷击和防静电干扰系统等；

4、视频监视系统：现场摄像头、信号电缆及电源电缆；中控室监控画面的显示。

5、交通指挥系统：红绿灯、控制电缆、通讯电缆等。

（二）主要参数
1、计算机监控管理系统技术规格

1）计算机CPU3.0GHz双内核/内存2G/硬盘250GB；

2）知名品牌22寸宽屏液晶彩色显示器；

3）知名品牌激光打印机（A4）；

4）知名品牌3kVA不间断电源（UPS）；

5）操作台：不小于2.8m×1.0m。

2、视频监视系统系统技术规格

1）计算机CPU3.0GHz双内核/内存2G/硬盘250GB；

2）知名品牌22寸液晶彩色显示器2个/台压缩机；国际知名品牌42英寸液晶监视器1个；

3)彩色摄像头(自动光圈、彩色自动聚焦、自动背光补偿摄像头)5个/台压缩机；

4)彩色摄像头(自动光圈、彩色自动聚焦、自动背光补偿摄像头)3个/汽车电子衡；

5)数字硬盘录像机，120G硬盘，16画面处理器。

3、交通指挥系统技术规格    LED红绿灯6个/台。

（三）具体要求 

1、中央监控系统为垃圾转运站内主要设备。在垃圾转运站的中央控制室内进行全自动集中控制，并能通过系统准确观察到所有作业点或面的工作状况。在中央控制室内实现从收集车辆进站到转运车辆完成装箱的全过程所有设备全自动控制。在中央控制室内实现站内所有设备、工作点或面的全自动控制和监视、显示运行数据和站内作业状态画面、统计分析表、提供故障显示查询、数据记录和传输、汇总分析；实现站内作业车辆的全自动调度功能；并预留与环卫管理部门的数据传输接口。

2、实现站内所有设备、工作点或面的控制和监视、显示运行工况和数据、显示运行数据和站内作业状态画面、统计分析表、提供故障显示和查询、数据记录和传输、汇总分析；能实现站内作业车辆的自动调度功能；实现站内所有设备的全自动控制。

3、采用中央控制室集中控制，能实现对单机或多机的同时控制，并能分别实现全自动操作、半自动操作和手动操作；为确保安全作业，控制系统有以下功能：

1)、各执行元件的作业信号显示；

2)、对PLC系统中的工艺参数进行修改；有压缩腔内垃圾量的监测功能；当压缩腔内有垃圾（或空）时,压缩机能自动工作（或停机）；

3)、卸料工位自动根据收集车所在的位置，可开启除尘除臭等辅助设备的自动运行；

4)、自动实现箱体和压缩机之间的推拉、抱紧、分离以及压缩机压缩、箱门的自动开闭；

5)、自动检测和显示液压系统的压力以及系统工作温度，并且在出现异常的情况下报警；

6)、安全提示，操作提示，故障提示；

7)、应急控制：设备故障和紧急事件时能紧急停止操作；

8)、在压缩机与集装箱锁紧、系统油温过高（或低）、主保险丝熔断等情况下均有声光警示及位置提示；

9)、实现除尘除臭系统的自动运行，自动检测和显示。 

10）、现场传感器、控制元件等能适应垃圾中转站及安装位置的工况，能确保垃圾转运站所有设备的正常运行，具有抗干扰能力；

11）、传感器、控制元件采用国际知名品牌；

12）、请投标供应商列表详细说明各传感器设置的具体位置、名称、数量、功能。

13）、各设备的配电和控制。各回路设置短路保护和过载保护元件，能实现全自动控制。

14、机柜用于安装PLC、电气元件、操作面板、按钮、指示灯等。配置设备运行指示灯、控制转换开关、现场报警器及必要的电线、端子及线槽等
八、高压清洗机2台

高压移动式，手动控制，用于场地冲洗，车辆与箱体的清洗。流量≥30升/分，压力3MPa，优先选用节能降耗产品。

九、备注说明

1、技术需求响应要求。投标人应对以上技术需求进行逐条响应，相关技术指标应列明其定量值。

2、供货期：在合同签定后，三十日内，具体供货时间根据甲方通知；安装及调试期：二十日。

3、若有外购主要配件必须注明外购厂家，且须其厂家提供售后保证书；若有进口零部件，需提供报关证明。

4、投标人负责所有设备及材料的运输。确保设备安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括设备从供货地点到使用地点的运输费、保险费、安装调试等所有费用。所选的设备必须保证是全新的、未经使用过的最新式设备，生产工艺、技术指标先进，质量可靠、配置合理，货源渠道正常合法。

5、设备的质量必须符合国家标准和有关规范；

6、质保期：两年，若各投标人的质保期优于招标文件要求，以各投标人承诺为准，质保期内免费质保，终身维护保养，承诺按出厂价提供维修配件，具体在合同中约定。

7、技术操作人员免费培训，具体人员及安排由双方商定；

8、设备验收时，将对其技术指标、性能参数进行逐项验收，具体在合同中约定。

9、每站须随设备免费配备二台高品质高压冲洗枪和高压水管30米。
10、投标人须承诺没有出现过下列情况，并出具书面声明书（加盖公章）：

（1）因项目质量、安全事故受到行政处罚，期限未满的；

（2）因项目中标后弃标而受到行政处罚，期限未满的；

（3）因承接应招标而未招标的工程受到行政处罚，期限未满的；

（4）最近三年内有骗取中标和严重违约情况的；

（5）处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态的；

（6）2007年至今所提供的同类设备未因该设备原因出现过重大事故的；

（7）在合同执行过程中，未因设备质量问题及交付拖延问题而影响施工和工程进度的；

（8）投标车辆必须是国家公告内产品； 

（9）投标单位必须承诺所投车辆在交货时获得3C认证，并在交货时提供原件备查，投标人如中标必须能提供可供买方办理环卫专用车牌照完整资料、单据和证明文件，保证招标人获得免征购置税待遇。

（10）投标人须承诺，若在此过程中一旦发现有弄虚作假的行为自愿无条件接受业主取消中标资格的惩罚。
11、售后服务：投标人应负责对其所提供的设备在规定保质期内的维修和服务，确保在2小时内对业主的故障报告作出响应，24小时内修复，具体在合同中约定，并针对本次投标承诺中标后于2010年年底前在合肥市内设立或经授权设立售后服务站或网点。 

12、投标人应在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保设备通过用户方及有关主管部门验收。

